Conlura

Contura 480

Ein ganz neuer
Specksteinkamin



CONTURA | 480

Contura 480 — ein Warmespender
fur Korper und Geist

Der Specksteinkamin Contura 480 zeichnet sich
durch sein modernes Design aus. Seine harmonische
und elegante Form verleint jedem Raum eine ganz
personliche Note,

Speckstein, das Verkleidungsmaterial des Contura
480, ist ein reines Naturmaterial mit individueller
Maserung und hervorragender Warmespeicherung.
Daruber hinaus besitzt der Contura 480 einen zusatz-
lichen Warmespeicher aus Olivinstein, der noch
wohlige Warme verbreitet, lange nachdem das Feuer
ausgegangen ist.

Der Contura 480 ist mit derselben bewa&hrten und
beliebten Brennkammer ausgestattet wie die Ubrigen
Kamine der Serie Contura 400. Dank der groBzugig
ausgelegten Seitenscheiben ist die Feuerstatte von 3
Seiten einsehbar.

Das hubsch gestaltete Konvektionsgitter an der
Oberseite des Kamins verstarkt den soliden Eindruck
um ein weiteres. Durch dieses Gitter tritt die erwarmte
Luft aus. FUr zusatzliche Leistungssteigerung lasst
sich der Contura 480 durch einen LUfter erganzen.

Der Contura 480 besticht durch seine
ansprechende Formgebung.

Contura 480

Leistung 3-9 kW
Hohe 1250 mm
Breite 552 mm
Tiefe 526 mm
Gewicht 290 kg
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Ein Contura 480 gibt jedem Raum eine besondere Atmosphare.
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Zahlreiche Details. Alle Teile des
Contura 480 sind wohl durchdacht
und elegant gestaltet.
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* Bei Anordnung eines beiderseits bellfteten Strahlungsschutzes kann der Abstand halbiert werden.

MarktfUnrer bel Kaminofenprodukten

Die NIBE Kamin&fen bezieht in Schweden auf dem Bereich
Kaminofenprodukte eine marktfUhrende Stellung und fuhrt unter
den eigenen bekannten Warenzeichen Contura, Handdl und
Cronspisen das breiteste Sortiment des Marktes.

Die Produkte der NIBE Kamindfen zeichnen sich durch hohe
Qualitat und gute Verbrennungstechnik aus. Der modermne
Fertigungsprozess ermoglicht ein derart hohes Qualitatsniveau.
Die Produktion erfolgt im stdschwedischen Markaryd.

NIBE BRASVARME
Box 134, SE-285 23 Markaryd
www.nibefire.eu

Armaka AG
Duggingerstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel 061 715 99 11
info@armaka.ch
www.armaka.ch

P-ZEICHEN. Unsere Modelle
mit P-Zeichen wurden s&mtlich
harten Tests ausgesetzt und
sind nun zur Installation in den
meisten européischen Landern
zugelassen. Das P-Zeichen wird
vom schwedischen Materialprifungs- und
Forschungsinstitut vergeben. Dies ist eine
Garantie dafur, dass die Kamindfen extra
strengen Fertigungskontrollen unterzogen
werden und hohe Umweltanforderungen
erfullen sowie in allen Leistungsstufen
gleich saubere Verbrennung liefern. Das
P-Zeichen ist zudem eine Qualitatsgarantie
und Bescheinigung fur hohen Wirkungs-
grad bei geringem Holzverbrauch.
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